
Fixatiepunten 
voor transport

Systeem S.R.R. 
Systeem rotor - 
reverse. 

Centrale smering 
van de kogellagers 
van de rotor. Totale breedte  

710 mm

Krachtige motor: Vanguard 2-cilinder 16 of 18 PK. Messen zijn draaibaar en meermaals herslijpbaar. Zwenkwiel in optie.

Drager waaraan
koorden, helm,
snoeizaag e.d.
kunnen worden
opgehangen.

Compacte versnipperaar R-GO
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Uitworp hoogte tot 1600 mm,
uitwerprichting instelbaar.
De uitwerpschouw is gemakkelijk 
demonteerbaar en scharniert tevens
open voor controle van de messen.

Grote invoertrechter: 550 x 435 mm, 
hierdoor kunnen grote volumes groen en 
wijder vertakt hout moeiteloos worden 
verwerkt.
De trechter kan naar boven scharnieren, 
neemt hierdoor minder plaats in tijdens 
transport en laat een vlotte vervanging van 
messen toe.

Noodstop
De invoertrechter is onderaan zeer breed en
hoog, waardoor ook coniferen en ander 
volumineus groen gemakkelijk kan worden
verwerkt

Met de standaard steunpoot annex dissel 
kan men de versnipperaar vlot verbinden met 
een kleine trekker of gemotoriseerde (mini-)
kruiwagen.

Motor koord gestart (16 PK/18 PK) of 
elektrisch & koord gestart (18 PK).

Uitklapbare invoertafel
waardoor de bediener veilig
kan werken.

Rotor voorzien van 2 hoogwaardig omkeerbare stalen 
messen. Deze messen zijn herslijpbaar, het tegenmes is 
instelbaar.

Uitermatig krachtige houtversnipperaar maar door
zijn perfecte balans en grote wielen gemakkelijk
verplaatsbaar op de werf.

Ingenieus Rotor-Reverse
systeem waarmee de rotor
in geval van blokkering kan
worden teruggedraaid
zonder de machine te
openen.



Technische kenmerken

Compacte versnipperaar R-GO

R-GO 16 R-GO 18

Gemiddeld rendement (output) materiaal in m³ per uur. 3 à 6 m³ 5 à 9 m³

Gegarandeerde houtdiameter 85 mm 90 mm

Maximale houtdiameter 110 mm 130 mm

Afmetingen (L x l x H) 1860 x 720 x 1420 mm

Gewicht 184 kg 195 kg

Snijsysteem Rotor met 2 draaibare en herslijpbare messen 310

Totale breedte van de rotor 310 mm

Afmetingen trechtermond (l x H) 550 x 435 mm

Uitworp afstand 6 à 8 m, afhankelijk van de houtsoort

Afwerking Hoogwaardige meerlagige poedercoating

Motor Vanguard® V-Twin
2-cilinder OHV, 16 PK

Vanguard® V-Twin 
2-cilinder OHV, 18 PK

Motor type 4 takt

Chassis dikte Monocoque chassis uit staal, dikte 5 mm

Een uitzonderlijk rendement
Met een gemiddeld rendement van gemiddeld 3- 9 m3/uur, afhankelijk van
het motorvermogen is de R-GO™ ongetwijfeld de meest productieve hakselaar
binnen zijn klasse.
De absolute top in gebruikte materialen
De R-GO™ houtversnipperaar is compromisloos samengesteld uit componenten
van de allerhoogste kwaliteit. De rotoren worden uitgebalanceerd en de messen
gewogen zodat de hakselaars slechts een minimum aan trillingen ondergaat, en
dat merk je in de levensduur!
Ergonomisch design
De balans tussen enerzijds de motor en anderzijds de trechter is uniek. Hierdoor
is het verplaatsen van de machine in de tuin erg gemakkelijke.
De R-GO™ is ook voorzien van een meerlagige hoogwaardige poedercoating
waardoor de machine er ook vele jaren later nog steeds erg goed uitziet. Voor het
spuiten worden militaire standaarden gebruikt. De Vanguard® motor, (16 of 18
PK) aan u de keuze, is ongetwijfeld de meest betrouwbare 2 cilinder op de markt.

        RAJO NV    ZONNEKE 6    9220    HAMME    CONTACT : ERWIN 0473 91 98 73  -  erwin@rajo.be




